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Alcance de acreditación por tipo de instrumento 

 

Servicio de Calibración  

Alcance 
Características del 

instrumento a calibrar 

Contribución 

del laboratorio 

a la 

incertidumbre 

de medición 

Capacidad de 

Medición y 

Calibración 

del laboratorio 
Tipo de 

instrumento 
Magnitud 

Procedimiento 

de calibración 

Método de 

calibración 

Analizadores de 

gases de 

combustión 

Fracción de Oxígeno (O2) 

IL-PCG-001 

Comparación 

directa con MRC 

21,0 % 
Resolución: 0,01 % 

Exactitud: 0,2 % 
0,11 % 0,11 % 

Fracción de monóxido de carbono 

(CO) 
1000 ppm 

Resolución: 1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
12,5 ppm 12,5 ppm 

Fracción de monóxido de nitrógeno 

(NO) 
1000 ppm 

Resolución: 1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
9,1 ppm 9,1 ppm 

Fracción de dióxido de Azufre (SO2) 1000 ppm 
Resolución: 1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
8,1 ppm 8,1 ppm 

Fracción de dióxido de Nitrógeno 

(NO2) 
200 ppm 

Resolución: 0,1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
2,5 ppm 2,5 ppm 

Fracción de Metano (CH4) 5000 ppm 
Resolución: 1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
100 ppm 100 ppm 

Fracción de sulfuro de hidrógeno 

(H2S) 
300 ppm 

Resolución: 0,1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
3,5 ppm 3,5 ppm 

Fracción de dióxido de carbono (CO2) 15,0 % 
Resolución: 0,01 % 

Exactitud: 0,2 % 
0,2 % 0,2 % 

Fracción de Oxígeno (O2) 

Dilución 

Dinámica* 

2,1 a 21,0 % 
Resolución: 0,01 % 

Exactitud: 0,2 % 
(0,05 – 0,32) % (0,05 – 0,32) % 

Fracción de monóxido de carbono 

(CO) 
100 a 1000 ppm 

Resolución: 1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
(2,1 – 22,5) ppm 

(2,1 – 22,5) 

ppm 

Fracción de monóxido de nitrógeno 

(NO) 
100 a 1000 ppm 

Resolución: 1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
(2,1 – 15,0) ppm 

(2,1 – 15,0) 

ppm 

Fracción de dióxido de Azufre (SO2) 100 a 1000 ppm 
Resolución: 1 ppm 

Exactitud:  5% del v.m. 
(1,9 – 13,6) ppm 

(1,9 – 13,6) 

ppm 

 

Servicio de Calibración  

Alcance 
Características del 

instrumento a calibrar 

Contribución 

del laboratorio 

a la 

incertidumbre 

de medición 

Capacidad de 

Medición y 

Calibración 

del laboratorio 
Tipo de 

instrumento 
Magnitud 

Procedimiento 

de calibración 

Método de 

calibración 

Medidores de 

humedad relativa 

y temperatura 

Humedad Relativa 

IL-PCH-001 
Comparación 

directa 

(10 a 90) %HR 
Resolución: 0,1 %HR (0,61 – 0,80) 

%HR 

(0,61 – 0,80) 

%HR Exactitud: ≥1 %HR 

Temperatura (10 a 40) °C 
Resolución: 0,1 °C 

(0,26 - 0,82) °C (0,26 - 0,82) °C 
Exactitud: ≥0,5 °C 

* Este método de calibración, no está dentro de nuestro alcance de acreditación. 

 


